
1) Bodenplatte aufstellen

Baugrube nach Vorgabe bzw. nach Ausrichtung der 
Bohrungen ausheben und mit einer Wasserwaage ebnen.

Bodenplatte mit glasfaserverstärktem Polycarbonatrahmen, 
waagrecht und auf Unterbau mit verdichtetem Kies (max 
Körnung 8/16, Dicke 8-10cm,  mind. Dpr ≥ 95 %) versetzen.

Geeigneter Baugrund wird vorausgesetzt.

2) Höhe der Rohr- bzw. Kabeleinführungen bestimmen

Nach der waagrechten Ausrichtung der Bodenplatte und Anordnung weiterer Polycarbonatrahmen kann die 
Positionsbestimmung der Rohr- bzw. Kabeleinführung erfolgen.
Rohr- bzw. Kabeleinführungen sind nur mittig zwischen zwei Polycarbonatrahmen mittels Kronenbohrer 
durchzuführen.

3) Rohr- / Kabeleinführungen

Bei Überbauung bzw. Verlegung des Schachts auf bereits 
vorhandenen Kabel bzw. Kabelschutzrohren werden die Rohr- 
/ Kabelenden mit einer stahlverstärkten Vario Standardhülse 
versehen und in den unteren Polycarbonatrahmen (mit den 
halben Bohrungen) eingelegt. Bevor die Bohrlöcher mit dem 
oberen Polycarbonatrahmen verschlossen werden, muss 
sichergestellt werden, dass keine Verschmutzungen zwischen 
den Rahmen vorhanden sind.
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Variante mit zusätzlichem 
Polycarbonatrahmen am Unterbau



5) Stahlrahmen aufsetzen

Die letzte Ebene stellt der Stahlrahmen inkl. dem 
glasfaserverstärkter Polycarbonatrahmen dar.
Mit Hilfe der integrierten Höhenverstellung kann ein 
stufenloser Höhen- bzw. Neigungsausgleich des Schachts 
vollzogen werden (max. 50 mm).

Benötigt wird hierbei ein 6 mm Innensechskantschlüssel oder 
ein Montageschlüssel.

6) Abdeckung einsetzen und verriegeln

Das Einsetzen der Abdeckung kann mit einem Deckelheber 
oder mit einem Montageschlüssel erfolgen.
Der Zwischenraum zwischen Stahlrahmen und 
Polycarbonatrahmen muss mit Zementmörtel 
(Güte > C12/15) verfugt werden.

4) Schachthöhe aufbauen

Nach Einführung der Kabelschutzrohre bzw. Kabel kann der 
Aufbau auf die komplette Schachthöhe erfolgen.
Dabei werden die Polycarbonatrahmen aufeinandergestapelt, 
bis die gewünschte Schachthöhe erreicht ist.

Auftretende Verschmutzungen zwischen den Rahmen sollten 
hierbei entfernt werden.

7) Verfüllung

Nach dem Auflegen der Schachtabdeckung wird der 
Schacht schichtweise mit geeignetem Material hinterfüllt und 
verdichtet.
Kabelschächte sind vertikal auszurichten. Zur lagenweisen 
Verfüllung (nicht größer als 30cm) mit leichten 
Verdichtungsgeräten (mind. Dpr ≥ 95 %) ist nichtbindiges 
Material zu verwenden. Empfohlene Schachtumhüllung 
von mind. 30cm mit Kies 8/16. Die Arbeiten haben so zu 
erfolgen, dass der Schacht dabei nicht verformt wird.
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