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www.schachtprofi.at Guggemos GmbH • 8043 Graz • Sonnleitenweg 33 • Tel: 0316/39 22 18 
E-Mail: info@schachtprofi.at Let‘s engineer the underground!

SchachtProfiSchacht- und 
Behältersysteme aus Kunststoff

03/2019

Pentax DPV100G

•	 Schachtabdeckung	Ø	600	
•	 Schacht	Ø	600	
•	 Für	fäkalienfreies	Abwasser
•	 Aggregat
•	 230	V	/	750	W
•	 Förderhöhe:	max.	7	m
•	 Fördermenge:	max.	9	m3	/	Std.
•	 Freier	Kugeldurchgang	15	mm
•	 Kabellänge:	10	m

Pentax DG102G

•	 Schachtabdeckung	Ø	800
•	 Schacht	800	/	1000
•	 Für	fäkalienhältiges	Abwasser
•	 Aggregat
•	 230	V	
•	 Förderhöhe:	max.	7,5	m
•	 Fördermenge:	max.	24m3	/	Std.
•	 Freier	Kugeldurchgang	50	mm
•	 Kabellänge:	10	m

DAB FEKA VS

•	 Schachtabdeckung	Ø	600	
•	 Schacht	Ø	1000	/	1200
•	 Für	fäkalienhältiges	Abwasser
•	 Mit	Führungsgestänge
•	 Aggregat
•	 230	V
•	 Förderhöhe:	max.	7,4-14	m
•	 Fördermenge:	max.	32	m3	/	Std.
•	 Freier	Kugeldurchgang	50	mm
•	 Kabellänge:	10	m

PENTAX DG 102

•	 Schachtabdeckung	Ø	800
•	 Schacht	Ø	800	/	1200
•	 Für	fäkalienhältiges	Abwasser
•	 Aggregat
•	 230	V	/	400	V
•	 Förderhöhe:	max.	7,5	m
•	 Fördermenge:	max.	24	m3	/	Std.
•	 Freier	Kugeldurchgang	50	mm
•	 Kabellänge:	10	m

DAB FEKA VS

•	 Schachtabdeckung	Ø	800
•	 Schacht	Ø	800	/	1200
•	 Für	fäkalienhältiges	Abwasser
•	 Aggregat
•	 230	V
•	 Förderhöhe:	max.	7,4-14	m
•	 Fördermenge:	max.	32	m3	/	Std.
•	 Freier	Kugeldurchgang	50	mm
•	 Kabellänge:	10	m

Schaltschrank für Pumpschächte


