
HEBEANLAGE AQUALIFT OBERFLUR
Anschluß an Kanal ohne freies Gefälle
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Hebeanlage Aqualift F mit Standard-Schaltgerät

Hebeanlage für fäkalienfreies und fäkalienhältiges 
Abwasser zur freien Aufstellung in frostgeschützen 
Räumen.
Sammelbehälter aus Polyetyhlen (PE), 
Behältervolumen ca. 50 Liter. 
Nutzvolumen ca. 20 Liter, mit pneumatischer 
Niveauerfassung, Reinigungsöffnung. 
Anschlussstutzen für Zulauf DN 100 (Zulaufhöhe 
180mm) und für Entlüftung DN 70, Anschlussstut-
zen für Handmembranpumpe DN 32.
Mit Abwasserpumpe mit Freistromrad zur Förde-
rung von fäkalienfreiem und fäkalienhältigem Ab-
wasser (freier Kugeldurchgang 40mm). 
Überflutungssicher (IP68), elektrische Anschluss-
leitung 5m.
Senkrechter/waagrechter Druckabgang mit in-
tegrierter Rückschlagklappe, Anschlussstutzen 
DN100 mit Schlauchstück, ohne/mit Absperrein-
richtung.

Elektrisches Schaltgerät zur vollautomatischen 
Pumpenansteuerung, spritzwassergeschützt (IP65 
bei 400V, IP54 bei 230V), Wandmontage.
Betriebsspannung 400V DS oder 230V WS bei 
50Hz. 

Mit potentialfreiem Kontakt. 
Gewicht:44kg, Zulassungsnr.: Z-53.2-424

Hebeanlage Aqualift F Duo mit Komfortschaltgerät

Hebeanlage für fäkalienfreies und fäkalienhältiges 
Abwasser zur freien Aufstellung in frostgeschützen 
Räumen.
Sammelbehälter aus Polyetyhlen (PE), Behälter-
volumen ca. 120 Liter, Nutzvolumen ca. 50 Liter 
mit pneumatischer Niveauerfassung, Reinigungs-
öffnung.
Anschlussstutzen für Zulauf DN 100 (Zulaufhöhe 
300mm) und für Entlüftung DN 70, Anschlussstut-
zen für Handmembranpumpe DN 32.
Mit zwei Abwasserpumpen mit Freistromrad zur 
Förderung von fäkalienfreiem und fäkalienhältigem 
Abwasser (freier Kugeldurchgang 40 mm). 
Überflutungssicher (IP68), elektrische Anschluss-
leitung 5m.

Senkrechter/waagrechter Druckabgang mit in-
tegrierter Rückschlagklappe, Anschlussstutzen 

DN100 mit Schlauchstück, ohne/mit Absperrein-
richtung. 
Elektrisches Schaltgerät zur vollautomatischen 
Pumpenansteuerung, spritzwassergeschützt (IP65 
bei 400V, IP54 bei 230V), Wandmontage.
Betriebsspannung 400V DS oder 230V WS bei 
50Hz. Mit potentialfreiem Kontakt.
Gewicht:84kg, Zulassungsnr.: Z-53.2-424

Einzelanlage

Doppelanlage

Q [m³/h]

H [m]

Q [m³/h]

H [m]

SchachtProfiSchacht- und 
Behältersysteme aus Kunststoff

Ohne Absperreinrichtung mit senkrechtem Druckabgang
Artikelbezeichnung Volt Artikel Nr. Euro | PG1

Mit Pumpe SPF 1500-S3 400V 28645 2.802,00
Mit Pumpe SPF 3000-S3 400V 28647 3.503,00

Mit Absperreinrichtung mit waagrechtem Druckabgang
Mit Pumpe SPF 1500-S3 400V 28644 3.082,00
Mit Pumpe SPF 3000-S3 400V 28649 3.782,00

Aufzahlung auf Komfortschaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweise. 340,00

Ohne Absperreinrichtung mit senkrechtem Druckabgang
Artikelbezeichnung Volt Artikel Nr. Euro | PG1

Mit 2 Pumpen SPF 1500-S3 400V 28652 6.896,00
Mit 2 Pumpen SPF 3000-S3 400V 28634 7.598,00

Mit Absperreinrichtung mit waagrechtem Druckabgang
Mit 2 Pumpen SPF 1500-S3 400V 28659 7.178,00
Mit 2 Pumpen SPF 3000-S3 400V 28631 7.876,00

Aufzahlung auf Komfortschaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweise. 340,00


