Schacht- und

Bﬁhmtersastm
Aus Runststofr
"ARMATURENSCHACHTE aus POLYPROPYLEN (PP) 02/2022
FUR ERDVERLEGTE INSTALLATIONS- UND BEWASSERUNGSSYSTEME PG 1

Die PP-Armaturenschachte eignen sich ideal fiur die geschitzte Montage von Handarmaturen, Wasserzahler uvm.
Die grine Kunststoffschachtabdeckung lasst sich aufgrund des vorhandenen Fingerlochs leicht 6ffnen und ermdglicht
einen einfachen Zugang zu den Armaturen. Abgeschragte Rahmenkanten schiitzen die PP-Kleinschachtsystem gegen
Beschadigungen durch Rasenmaher. Hohe mechanische und chemische Widerstandsfahigkeit garantieren beim PP-
Kunststoffschacht eine lange Lebensdauer.

Info: Diverses Zubehor wie z.B. Verlangerungselemente, Frostschutzeinlage, Einlaufgitter, ist auf Anfrage erhaltlich!

TYP 1: mit eingebautem Kugelhahn-Ventil 3/4" sowie rasengruner Schachtabdeckung (begehbar)

Artikel Nr.: D H A B
AMS-205 205 110 59 32 65,00

alle Malangaben in mm

Artikel Nr.: | D H A B C D
AMS-200 | 162 | 236 | 70 | 65 | 200 | 144 29,00

alle MafRangaben in mm

Artikel Nr.: | D H A B C D
AMS-330 | 241 | 264 | 90 | 50 | 330 | 229 40,00

alle Maftangaben in mm

Artikel Nr.: D F H A B c E C1 C2
AMS-480 266 394 312 105 70 480 352 145 95 90,00

alle Maftangaben in mm

TYP 5: mit rasengriner Schachtabdeckung (begehbar)

Artikel Nr.:
AMS-600 372

alle Mafangaben in mm

B c E C1
307 105 70 600 433 95 125,00

Angegebene Preise ohne Mwst., ab Lager Graz, Lieferzeit: 1-2 Wochen

GuGGEMOS GMBH ¢ 8043 GRAZ * SONNLEITENWEG 33 ¢ TEL: O0316/39 22 18
WWW.SCHACHTPROFI.AT

E-MAIL: IN FD@S CHACHTPROFI.AT

Technische Anderungen vorbehalten



