
DACHRINNENABLAUF - SCHACHT DN 250

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n

www.schachtprofi.at

Angegebene Preise ohne Mwst., ab Lager Graz
Lieferzeit: 1-2 Wochen

Guggemos GmbH • 8043 Graz • Sonnleitenweg 33 • Tel: 0316/39 22 18 
E-Mail: info@schachtprofi.at Let‘s engineer the underground!

Der Dachrinnen-Ablaufschacht DN 250 ist leicht, dicht und dauerhaft. Ein Konzept mit allen Vorteilen, denn 
Produkt und Handling ergeben in Summe die günstigste Lösung!
Der Dachrinnen - Ablaufschacht DN 250 ist in einem Stück produziert und gewährleistet absolute Dichtheit! 
Das geringe Gewicht bringt wesentliche Vorteile bei der Verlegung auf der Baustelle. Zusätzlich dichte Anschlüsse sind 
mittels Kronenbohrer und einer Lippendichtung herzustellen.

Die Vorteile des Dachrinnen - Ablaufschachts DN 250 mit quadratischem Rahmen sind:
- Bestens geeignet für Asphalt bzw. Betonflächen und gepflasterte Bereiche 
- Durch einfaches Schneiden auf der Baustelle ist der Schacht auf die gewünschte Einbautiefe kürzbar
- Ablaufdimensionen: DN 110 / 125 / 160, seitliche Zuläufe sind bauseits einfach herstellbar

Infodaten

Durchmesser 250 mm 

Höhe 600 mm 

Gewicht ca. 3 kg 

Material 

Deckel Guß /  PP

Schacht PE

Auslauf 
DN 110  
DN 125 
DN 160

Dachrinnen - Ablaufschacht DN 250 > Einbaubilder 

Lieferung zur Baustelle Versetzen und Einrichten des Schachtes Einsetzen des Filterkorbs

Einfache Montage der Abdeckung Oberflächengestaltung nach Wahl

Filterkorb zur 
Rückhaltung von Laub 
und groben Schmutz
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Zusätzlicher Anschluss 
bauseits möglich.
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SchachtProfiSchacht- und 
Behältersysteme aus Kunststoff

Rahmen und Deckel 
auch aus duktilem Guß!

NEU!

Beschreibung Artikel 
Nr. Euro

Dachrinnen- 
Ablaufschacht DN250

0007095 44,00

Rahmen eckig 270 x 270 mm und 
Deckel mit Fallrohröffnung für DN 110 /125

Rahmen mit Deckel 
in PP

P-Cover 
56 / 65 21,00

Rahmen mit Deckel 
in Guß

G-Cover 
56 / 65 75,00

Filterkorb aus 
Kunststoff FK250 7,00


