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02/2022
PG 1

Fertigteilschacht DIAMIR 400 aus PP / PVC-U, Schachtboden DN400 aus Polypropylen (PP) mit Muffenanschlüssen für 
Kunststoffrohre, inklusive Dichtelement für Verbindungen Schachtboden /  Schachtrohr und Anschlüsse.

SchachtProfiSchacht- und 
Behältersysteme aus Kunststoff

Gerades Gerinne
1 Zulauf, 180°

Höhe 
zwischen Schachtsohle 
und Schachtrohraufsatz

Artikel Nr. Euro | PG1

DN 110 180 mm 25411103 110,00
DN 160 244 mm 25411203 100,00
DN 200 263 mm 25411303 120,00

DN 250 455 mm 25411403 290,00

Gerinne mit 
3 Zuläufen, 135°/180°/225°

Höhe 
zwischen Schachtsohle 
und Schachtrohraufsatz

Artikel Nr. Euro | PG1

DN 110 180 mm 2542113 115,00
DN 160 222 mm 2542123 105,00
DN 200 259 mm 2542133 130,00

DN 250 455 mm 2542143 450,00

Schachtrohr DN400 aus PVC (PP auf Anfrage) Artikel Nr. Euro | PG1

500mm Länge 3010698 60,00
800mm Länge 3020239 70,00

1000mm Länge 3009627 95,00
1250mm Länge 3009634 112,00
1500mm Länge 3009628 132,00

2000mm Länge 3009629 176,00

Für den begehbaren Bereich Artikel Nr. Euro | PG1
Spezialabdeckung A15 aus Kunststoff PP mit Kindersicherung 3014470 50,00
Spezialabdeckung A15 aus Guss mit Kindersicherung 4046686 50,00

Für den befahrbaren Bereich Artikel Nr. Euro | PG1
Teleskopabdeckung aus Gusseisen verschraubt, mit / ohne Lüftung auf PVC-U Rohr DN 
315, aufgeschrumpft, inklusive Manschette, Höheneinstellung variabel +/- 250 mm.

Klasse B 125, h=625mm, quadratischer Rahmen 355 x 355mm
Abdeckung ohne Lüftung 3011585 196,00
Abdeckung mit Lüftung 3011587 196,00
Klasse D 400, h=645 mm, quadratischer Rahmen 355 x 355 mm
Abdeckung ohne Lüftung  3011586 259,00
Abdeckung mit Lüftung 3011588 259,00
Abdeckung, tagwasserdicht 3031706 302,00
Abdeckung mit Einlaufrost 3031707 302,00

Erzatzmanschette Artikel Nr. Euro | PG1
für die Dichtheit zwischen Schachtrohr und 
Teleskop 4023488 40,00

Schmutzfänger Artikel Nr. Euro | PG1
Schmutzfänger zum Einhängen in das Teleskop B/D 4025576 25,00



Fertigteilschacht DIAMIR 400
Einbau- und Verlegehinweise

Allgemeines:
 
Der Einbau von DIAMIR 400 ist unter den nachfolgend genannten 
Bedingungen ohne besonderen Nachweis der Standsicherheit 
zulässig:

EINBAUANLEITUNG

A. 	 Die einzelnen Bauteile der Schächte sind vor dem Einbau auf Beschädigungen zu 		
	 überprüfen.

B. 		  Zur Verfüllung und Verdichtung im Bereich des Schachtes muss Sand, Kies oder 			
	 sandiger Kies (Größtkorn 20 mm) verwendet werden.

C. 		 Die Verdichtung muss auf allen Seiten des Schachtes in dünnen Lagen und mit einer 		
	 Proctordichte von Dpr ≥ 95 % erfolgen.

D.		  Das Auflager des Schachtbodens ist im Kanalgraben entsprechend auszuführen. 		
	 Zur Vermeidung von Linien- und Punktbelastungen ist das Auflager entsprechend der 		
	 Unterseite des Schachtbodens vorzuformen. Danach kann der Schachtboden 			 
	 positioniert und mit den Schmutz- oder Regenwasserleitungen verbunden werden.

E. 		 Die angefasten Schachtrohre sind nun mit Gleitmittel zu versehen und bis zum Anschlag 	
	 in die integrierte Dichtung in den Schachtboden einzuschieben. Die Baugrube wird nun 		
	 lagenweise verdichtet. Nur leichte Verdichtungsgeräte einsetzen.

F. 		  Bei Anwendung einer Teleskopmanschette ist diese auf das Schachtrohr DN400 aufzuziehen.
		  Anschließend wird  das Teleskoprohr  DN315  mit  Teleskopabdeckung in das Schachtrohr 	

	 mit Manschette  eingesetzt (gegebenenfalls  Gleitmittel   verwenden). Durch  das  bewegliche 	
	 Teleskoprohr ist nun ein Höhenausgleich  möglich. Das Teleskoprohr muss mindestens 100 	
	 mm ins Schachtrohr bzw. in die Teleskopmanschette gesteckt werden.

G. 		 Das Auflager für den quadratischen Rahmen ist entsprechend dem Einsatzort und der 		
	 Belastungsklasse zu wählen.

H.  	 Bei Verwendung der Kunststoffabdeckung DN400 A15 wird diese direkt auf das Schachtrohr 	
	 gesetzt und mit den Schrauben gesichert.
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