
DRAINAGESCHACHT SP 315
für Drainagerohre mit Rund- oder Tunnelprofil bis zu 3 Zuläufen
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www.schachtprofi.at

Angegebene Preise ohne Mwst., ab Lager Graz
Lieferzeit: 1-2 Wochen

Guggemos GmbH • 8043 Graz • Sonnleitenweg 33 • Tel: 0316/39 22 18 
E-Mail: info@schachtprofi.at Let‘s engineer the underground!
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PG 1

SchachtProfiSchacht- und 
Behältersysteme aus Kunststoff

Ausführung Artikel Nr. Euro | PG1
1 Ablauf und 3 Zuläufe 90°/180°/270°-0°
h = 1000 mm
Schachtablauf DN160 SP315-160 176,00
Schachtablauf DN200 SP315-200 209,00
Muffenstopfen DN160 3001746 3,50
Muffenstopfen DN200 3009570 9,00
Reduktion DN 160/110 3001741 6,00

Schachtrohr DN 315 aus PVC mit Muffe Artikel Nr. Euro | PG1

1000 mm Länge 3009641   60,00

Für den begehbaren Bereich Artikel Nr. Euro | PG1

Spezialabdeckung A15 aus Gusseisen mit 
Kindersicherung SPGuss315 50,00

Übergangsstücke von Rundprofil auf 
Tunnelprofil Artikel Nr. Euro | PG1

DN 110 - Tunnel 557.61.100 22,00
DN 160 - Tunnel 557.61.150 30,00
DN 200 - Tunnel 557.61.200 70,00


