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SchachtProfiSchacht- und 
Behältersysteme aus Kunststoff

Rückstauhebeanlage Ecolift
Die Entwässerung erfolgt im Freispiegel in die Kanalisation, bei Rückstau wird das gebäudeseitig an-
fallende Abwasser mittels Pumpe über die Rückstauebene in den Kanal gefördert. 

Material: Kunststoff
Ausführung:
•	 Zulauf / Ablauf DN110
•	 Pumpe SPZ1000 mit Schneidrad (ohne Schneidrad mit S1-Pumpe – dauerlauffähig – auf Anfrage)
•	 freier Rohrquerschnitt
•	 motorisch verschließbare Rückstauklappe
•	 Comfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweis
•	 Anlage steckerfertig
•	 Kabellänge 5 m

Oberflur
Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung

Unterflur
Einbau in die Bodenplatte
Teleskopisches Aufsatzstück

+s… schwarze Abdeckung
+x…befliesbare Abdeckung

Anschluß Artikel Nr. Euro | PG1

DN110 21100 3.169,00
DN125 21125 3.169,00
DN150 21150 3.169,00
DN200 21200 3.169,00

Anschluß Artikel Nr. Euro | PG1

DN110 21100+ 3.781,00
DN125 21125+ 3.781,00
DN150 21150+ 3.781,00
DN200 21200+ 3.781,00
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Rückstauhebeanlage Ecolift XL
Mono / Duo mit aufgeschweißtem Konus LW800
Einbau in frostgeschützten Räumen in eine freiliegende Abwasserleitung oder in Kombination mit einem 
Schachtbauwerk. Die Entwässerung erfolgt im Freispiegel in die Kanalisation, bei Rückstau wird das 
gebäudeseitig anfallende Abwasser mittels Pumpe(n) mit Schneidsystem über die Rückstauebene in 
den Kanal gefördert.

Material: Bodenteil aus Polyethylen (PE)
Ausführung:
•	 mit zwei motorischen Verschlußsystemen für Schwarzwasser, freier Kugeldurchgang 40 mm, 
•	 Zulauf / Ablauf DN150
•	 Abgang Druckleitung PE HD DN80 (DA=90mm) SDR17
•	 inklusive Rückflußverhinderer und Absperrschieber(n) für die Druckleitung
•	 mit Comfort Plus-Schaltgerät
•	 Kabellänge 10 m

Oberflur
Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung

Volt
Nennleistung  
Aufnahme je 
Pumpe (KW)

Förder-
menge 

max. m3/h

Förder-
höhe m 

max.
230 1,1 / 1,6 25 7
400 1.1 / 1,4 25 6,5
400 2,7 / 3,3 36 12
400 3,7 / 4,5 41 17

Monoanlage 
mit einer Pumpe und zwei motorischen Verschluß-
systemen für Schwarzwasser

Duoanlage 
mit zwei Pumpen und zwei motorischen Verschluß-
systemen für Schwarzwasser
Pumpen im wechselweisen Betrieb, bei Überlastung 
werden beide Pumpen aktiviert

Type S3 ist zu 50 % dauerlauffähig.
Type S1 für Regenwasser dauerlauffähig – Information auf Anfrage

Artikelbezeichnung Artikel Nr. Euro | PG1

SPF 1400-S3 8741010 6.855,00
SPF 1500-S3 8741011 6.855,00
SPF 3000-S3 8741012 7.511,00
SPF 4500-S3 8741013 8.099,00

Artikelbezeichnung Artikel Nr. Euro | PG1

SPF 1400-S3 8741030 9.475,00
SPF 1500-S3 8741031 9.475,00
SPF 3000-S3 8741032 10.123,00
SPF 4500-S3 8741033 10.713,00


