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PVC - HOFABLAUFSCHACHT DN 315 .

Der PVC-Hofablaufschacht DN 315 ist die L6sung im Hofbereich sowie flr Siedlungs- bzw. Ge-
werbegebiete. Auch als StralRenablaufschacht anwendbar. Verlangerung mit handelsublichen PVC/
PP-Rohren mit Muffen. 4 AnschluBmaoglichkeiten DN 160, nicht bendtigte Anschlisse sind mit Muffen-
stopfen zu schlielRen.

PVC - Hofablaufschacht DN 315

Die Vorteile auf einen Blick:

Beschreibung Artikel Nr.
Leicht < Dicht - Dauerhaft -

Tausalz- - Minerallbestandig ohne Sandfang, h = 1000 mm H03150S 176,00
Beliebig kirzbar mit Sandfang, h = 1400 mm HO0315MS 209,00
Hoéhenverstellbar Gul - Einlaufgitter, quadratisch fiir Klasse D 794107S 150,00

Kunststéff - E!nlaufgltter mit Rahmen 300055 175.00
quadratisch fur Klasse B
Kunststoff - Deckel mit Rahmen

174
quadratisch fiir Klasse B 300050 ;00
Muffenstopfen DN 160 3001746 3,50

Kunststoff-Einlaufgitter mit Rahmen
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Angegebene Preise ohne Mwst., ab Lager Graz. Lieferzeit: 1-2 Wochen
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