Schacht- wngd
Bchmtersgjsteme
Aus Kunststofs

MultiTrog 02/2022
far ein modulares Baukasten-System PG 2

Anwendung firr Pflanzenklaranlagen:

Statt der 6rtlich zu verschweildenden Dichtungsbahnen werden nach dem MultiTrog-System einzelne
Troge aus Polyethylen mit 5 mm Wanddicke aneinander gereiht und miteinander verbunden. MultiTrog
MT 8 ist fur 2 Personen ausgelegt, somit reichen 2 Troge fur einen Haushalt von 4 Personen.

Die Anwendung nach dem MultiTrog-System ermoglicht erstmals die Errlchtung einer
Pflanzenklaranlage im Selbstbau, gleichzeitig mit den Vorteilen: VI

— Keine Schweilarbeit vor Ort!

— Einfache Verlegung der Bausétze!

— Keine Schwachstelle im System!

— Entscheidende Kosteneinsparung durch die Selbstbauweise!

Fuir die Bepflanzung der Pflanzenbeete werden tief wurzelnde Rohrichtgewachse (z. B. Schilf, Binsen) und 5 Pflanzen pro m? empfohlen.

MultiTrog Breite Liange Tiefe Oberflzéiche EW )
mm mm mm m
MT 8 2200 3650 1000 8 2 6608 980,00
Material: Polyethylen, ca. 5 mm dick *) 4 m? pro EW
Lieferung nach Vereinbarung:
Erforderlicher Bausatz: - Filtermaterial (ca. 3,6 m*EW) nach
ONORM B 2505
3-Kammeranlage (3.600 Liter) 1.970,00
- - Diverses Kleinmaterial:
Intervall-Beschickung mit Schacht @ 1000 1.650.00 ) ] .
und Gussabdeckung B125 .690, - \éert_ellerrcl')r_\tre mit Abstltzungen
. - Drainageleitungen
;rzg(e)eg!tnﬁrlrr;%sggacht (il 80 B 195,00 | - Verbindungsrohre mit Lippendichtungen
ISN= mm - Schilf, Binsen, 5 Stk./m?

—— Deckschicht Kies 8/16, h=100 mm

—> Hauptschicht Sand/Kies 0/4, gewaschen, h=500 mm

— > Ubergangsschicht Kies 4/8, h=100 mm
— Dranschicht Kies 16/32, h=200 mm

Filteraufbau nach
ONORM B 2505

Technische Anderungen vorbehalten

Schachtprofi bietet L osungen fur
Kanal- und Behdiltersysteme
aus Kunststoff

Angegebene Preise ohne Mwst., ab Lager Graz
Lieferzeit: 1-2 Wochen
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