Schacht- wngd

BﬂhmtersastemC
Aus Runststofr
: SAMMELGRUBEN 1.000 BIS 50.000 LITER 02/2022
mit begehbarer Abdeckung fiir den Einbau ins Erdreich PG 2

Sammelgrube aus Polyethylen (PE), fir den Einbau ins Erdreich.
Zum Sammeln von Schmutzwasser, mit kindersicherer Abdeckung.
Anbohrflachen fur den Zulauf. Der stufenlos hohenverstellbare
Einstiegsdom ist einfachst auf die endgultige GOK anzugleichen.

SP Classic
NL Lange Artikel Durchmesser| Hoéhe mm Gewicht -
Nennliter | mm Nummer @ mm von  bis kg
2200 1840 | SP 2200 1400 1600 | 1900 100 920,00
3500 2080 | SP 3500 1800 2100 | 2350 165 1.210,00
5000 2450 | SP 5000 1800 2100 | 2350 185 1.350,00
6000 2820 | SP 6000 1800 2100 | 2350 235 1.700,00
8000 2680 | SP 8000 2300 2400 | 2850 300 2.290,00
10000 3040 | SP 10000 2300 2400 | 2850 350 2.500,00
12000 3760 | SP 12000 2300 2400 | 2850 400 2.850,00
16000 4840 | SP 16000 2300 2400 | 2850 525 3.500,00

« Domaufsatz DN600 (stufenlos héhenverstellbar)
» Deckel DN600 bis 200 kg belastbar

SP Maxi
NL Lange Artikel Durchmesser | HO6he mm Gewicht -
Nennliter | mm Nummer & mm von  bis kg
20.000 4690 SP 20000 2420 2750 | 3100 625 4.500,00
23.000 5190 SP 23000 2420 2750 | 3100 690 5.500,00
30.000 6550 | SP 30000R 2420 2750 | 3100 980 7.700,00
35.000 7530 | SP 35000R 2420 2750 | 3100 | 1.100 8.350,00
40.000 8510 | SP 40000R 2420 2750 | 3100 | 1.300 9.200,00
45.000 9870 | SP 45000R 2420 2750 | 3100 | 1.550 11.500,00
50.000 | 10850 | SP 50000R 2420 2750 | 3100 | 1.650 12.500,00
55.000 11500 | SP 55000R 2420 2750 | 3100 | 1.750 13.000,00
60.000 | 12480 | SP 60000R 2420 2750 | 3100 | 1.850 14.200,00
65.000 | 13660 | SP65000R 2420 2750 | 3100 | 2.000 15.500,00
Doppellippendichtung Behalter mit innenliegenden Trenn- bzw. Stiitzwanden fiir eine erhdhte statische Sicherheit.
fur die dichte Verbindung von Rohr und Tank Die Stitzwande sind in ausreichender Anzahl mit Offnungen von @ 127mm ausgebildet.

Dimension DN 110 DN 160 » 2 Domaufsatze DN60O (stufenlos héhenverstellbar)
Bohrung @ 121 mm 168 mm « 2 Deckel DN600 bis 200 kg belastbar

DEGRPEZI o0 1400 + Robuste Ausfiihrung

Aufzahlung fiir PKW - befahrbare Abdeckung B125: Euro 260,00

NL: Nennliter

Angegebene Preise ohne Mwst., ab Lager Graz. Lieferzeit: 1-2 Wochen
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EINBAUANLEITUNG FUR POLYETHYLEN BEHALTER

Allgemeines

Der Behalter aus Polyethylen ist bestimmt
fur das Speichern von Trinkwasser,
Regenwasser, Quellwasser oder
Abwasser und ist nicht geeignet fiir Ol und
sonstige Olderivate.

Der Behalter ist ausschlie3lich
fur den Einbau in eine Baugrube
(Grabenbedingung) bestimmt.

Der Behalter ist nicht fir Damm-bedingung
oder zur Beaufschlagung mit Innendruck

Pumpintervalle entstehen. Um daraus
resultierende Schaden am Behalter zu
vermeiden, sollte eine Be- und Entliftung
vorgesehen werden.

Es ist darauf zu achten, dass der Behalter
wahrend des Transportes und bei der
Verlegung nicht mit scharfkantigen oder
spitzen Gegenstédnden in Berlihrung
kommt, um die statische Festigkeit nicht

Bedarf bauseits mit Kronenbohrer oder
Stichsagen vorzunehmen. Die Bohrlécher
sind mit den geeigneten Dichtungen zu
versehen.

Die Behalter kdnnen mittels
Verbindungsstiicken aneinander
gekoppelt werden, um eine
VolumensvergroRerung zu erzielen.

geeignet.

Bei vollkommen
Trinkwassertanks kann ein Vakuum durch

zu beeintrachtigen. Den Behalter nicht
Uber den Boden schleifen oder rollen!

Anschlisse fir Zu- und Ablaufe sind
entweder vorhanden oder sind je nach

Der Einbau einer Teleskopverlangerung
vergroRert die Einbautiefe. Fir daraus
resultierende Schaden ubernimmt
Schachtprofi keine Haftung.

dicht ausgefihrten

Einbauanleitung

Anmerkung

Die GroRe der Arbeitsflache muss allseits mindestens 50 cm gréRer sein als der Behalter. Die Baugrube muss
von fester, standsicherer Struktur sein. Auf die Dienstnehmer-Schutzverordnung wird hingewiesen. Der Behalter
ist unmittelbar nach Herstellung der Baugrube zu versetzen und vollstéandig zu hinterfiillen. Vor dem Versetzen
des Behélters ist der Domaufsatz mit Deckel unbedingt in die Einstiegsoffnung(en) zu montieren, um eventuelle
Verformungen durch den Einbau zu vermeiden.

Schritt 1

Der Behalter ist mit einem Hebegerat in die Baugrube zu versetzen. Versetzhilfen sind am Behalter angebracht. Der
Boden der Grube muss eben und mit einer verdichteten Sauberkeitsschichte aus Rundkorn 8/16 mit einer Dicke von
5-8 cm ausgestattet sein. Aufgweichter Boden ist mit Magerbeton auszutauschen. Der versetzte Behalter ist mittels
Ruttelbewegung gut einzurichten.

Schritt 2

In der Folge ist der Behalter bis zu 1/5 der Hohe mit Wasser zu flillen und anschlieBend ist der Arbeitsbereich mit
Rundkorn 8/16 bis auf 1/3 der Behalterhdhe unter gleichzeitiger lagenweisen Verdichtung aufzufillen. Der Behalter
ist nun bis zur Halfte seiner Héhe mit Wasser zu fiillen, der Arbeitsbereich ist anschlieRend bis 2/3 der Behalterhéhe
mit Rundkorn 8/16 aufzufillen. SchlieBlich ist der Behalter zur Ganze mit Wasser zu fiillen und der Arbeitsbereich bis
Behalteroberkante mit Rundkorn 8/16 aufzufiillen. Schwere Stampfgerate sind insgesamt zu vermeiden.

Schritt 3

Der Behalter ist sodann 30 bis 60 cm mit Rundkorn 8/16 zu Gberdecken bzw. mit Humus abzugleichen.

Hinweise

Bei einem anstehenden Grundwasserspiegel bis 1/4 der Behalterhdhe muss der Boden der Grube mit einer
entsprechend statisch bewehrten Stahlbetonplatte mit ca. 20 cm Dicke versehen werden. Der Behalter ist sodann
ausreichend dauerhaft mit wasserfesten Bandern an die Stahlbetonplatte zu fixieren (Abstand der Bander 1,5 bis 2 m,
je nach Hohe des Grundwasserstandes). Auffiillen mit Wasser bzw. Verfiillen mit Rundkies 8/16, siehe Schritt 2 + 3).
Bei einem Grundwasserspiegel bis 1/2 der Behalterhdhe ist der Behalter zusatzlich bis zur Halfte der Behalterhche
mit Beton zu umhullen. Mindestdicke 25 cm.

Der Behalter ist nicht befahrbar.

Achtung!

Die Arbeitsschritte des Einbaus sind unbedingt fotografisch festzuhalten. Anstehendes Grundwasser ist einzumessen.

Weiters wichtig zu beachten:

Der Bodenbereich muss eine sickerfahige
Struktur aufweisen, um Oberflachenwasser
oder anstehendes Schichtwasser aufnehmen
zu konnen. Ist dies nicht gesichert, ist die
Baugrube zu drainagieren.

Wenn der Behalter in einem Lehmboden
zu versetzen ist, ist es erforderlich, den
Bodenbereich wirkungsvoll auf Dauer mit einer

Technische Anderungen vorbehalten
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Ableitung zu drainagieren.

Wird der Behalter in einem Rutschhang
eingegraben, ist auf der krititschen Seite
eine statisch wirksame Stahlbetonwand
vorzusetzen, um Schubkrafte zu vermeiden.

Ist eine befahrbare Oberflache erwiinscht, ist
eine Stahlbetonplatte mit einem allseitigem
Ubermal von mind. 20cm der projizierten
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Tank- Grundflache oberhalb des Behalters zur
Ableitung der Verkehrslast vorzusehen.

Wenn andere Medien als oben genannt in den
Behaltern gespeichert werden sollen, so ist
diesbezlglich beim Lieferanten anzufragen.
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