
WASSERZÄHLERSCHACHT PE 1000
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Angegebene Preise ohne Mwst., ab Lager Graz. Lieferzeit: 1-2 Wochen

Guggemos GmbH • 8043 Graz • Sonnleitenweg 33 • Tel: 0316/39 22 18 
E-Mail: info@schachtprofi.at Let‘s engineer the underground!

02/2022
PG 2

SchachtProfiSchacht- und 
Behältersysteme aus Kunststoff

Wasserzählerschacht PE 1000 aus Polyethylen PE-LD mit Anordnung zur Aufnahme von Wasserzähleranla-
gen. Zum Einbau ins Erdreich. Wasserdichter Schachtaufbau. 

Dichtsätze

Leitungs ø Bohr ø Euro  | PG2

DN32 44 10,00

DN40 44 10,50

DN50 60 11,00

Wasserzählerbrücke und Absperrarmaturen bauseits.
Anschlüsse mit Kronenbohrer bauseits.

BEGU- oder Gussabdeckung
Klasse B125/C250/D400

Anordnung des ABS - Lastverteilungsringes

ABS-Lastvertei-
lungsring
H=100mm

Erforderliche Ver-
längerung mittels 
ABS-Lastverteilungs-
ring

Schachtabdeckung zur direkten Montage auf den Schachthals

Artikel Nr. Abdeckung mit 
Rahmen

Euro | 
PG2

SP Guss 600 B 125 150,00 

Kunststoff 600 Belastung 200 kg 150,00

EPDM-Manschette, h=60mm EPDM60 42,00

OPTION:
EPDM-Manschette, h=60mm

zur dichten Verbindung Rahmen / Schachtrohr

Guss Kunststoff

Angegebene Preise ohne Schachtabdeckung. 
Varianten siehe unten.

Schachttiefe Euro  | PG2

1500 mm 765,00

1750 mm 820,00

Schachtabdeckung aus Beton / Guss

Artikel Nr. BEGU Abdeckung 
mit Rahmen Euro | PG2

SABBG, h=130 B125 170,00

SACBG, h=130 C250 205,00

SADBG, h=160 D400 300,00

ABSLVR10 ABS-Lastverteilungsring, 
h=100mm 50,00


